Przedpłata. 
w Warszawie pół r. 1 r. sr. 80 kop. 
rocznie 3 r. s. k. 60, na prowincyi 
r. s. 2k.25i r. s. 4 k. 50. 
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brykacyi olejna; (dalszy ciąg), — Machiny i narzędzia rolnicze: Machina do podnoszenia wody w Berli- 
nie patentowana. — Pług Rozego. — Rozmaitości: Handel dobrami ziemskiemi, — O wełnie leśnćj, czyli wełnie 


z iglic sosnowych wyrabianćj. 


Rolnictwo. 


O wartości nawozu i sposobie ozna- 
czenia onegóż ceny produkcyjnćj. * 
F ; (Arykuł nadesłany). 


Każdemu rolnikowi dobrze jest znanćm: że 
_ bez nawozu rolnictwo istniećby nie mogło; że tam 
tylko w kwitnącym znajduje się stanie, gdzie 
jest dostatek onegóź; a przecież, większa część 
rolników, tak mało zajmuje się jego ilością i 
jakością, jak gdyby nawóz żadnej nie mia! war- 
tości. Być może iż wiele się przyczynia do te- 
go ta okoliczność: że nie posiadamy dotąd pe- 
wnych zasad do oznaczenia warżości czyli ceny 
produkcyjnej nawozu. W prawdzie wiele juź po- 
dawano ku temu sposobów; ale wszystkie okaza- 
ły się mnićj więcćj niedostatecznemi, spoczywa- 
jąc na przypuszczeniach, które, po bliższćm roz- 
poznaniu, całkiem niedokładnemi się okazały, 

Najdawniejszy sposób oznaczenia wartości na- 
wozów, polegał na kompensowaniu danego zie- 
mi.nawozu słomą, w gospodarstwie zebraną. Że 
sposób ten był nader mylny, okazuje się z tąd: 


Że w każdćm niemal gospodarstwie są role, cał- 
kiem niemierżwione; zebrana więc z nich sło- 
ma, szła na rachunek rol mierżwionych. Ale 
pomijając nawet tę, tak widoczną niestósowność, 
takowe ogółowe postępowanie wyraźnie zbija to 
niezawodne doświadczenie: że zebrana słoma 
w żadnym razie nie jest dostateczną do utwo- 
rzenia takićj massy nawozu, jakiej potrzeba do 
utrzymania roli w jednostajnym stanie żyzności; 
nawet i wtenczas, gdyby zboże zbićrało się z roli 
świeżo mierźwionćj. Następujący przykład rzecz 
tę objaśni. 
Przyjmićjmy IŻ mamy do dyzpozycyi 1500 fur 
nawozu po 10 cent. fura; ogółem cent. 15,000. 
Na mor. idzie fur 50. Morga oziminy wydaje 
słomy cent. 50, a mor. jarzyny cent. 20. — Gospo: 
darstwo 3-pol. ugoroweę. A więc: 
30 mor. ugoru świćżo mierż. po 50 fur na mor. 
30 mor. oziminy po 50 cent. słomy, cent. 1500. 
30 mor.jarzyny po20  » » » 1600. 
Razem cent. 2,400. 
Weźmy iż z drugićj 3-letniej kolei, z tegóż 
nawozu zbierzemy połowę h massy 


« 


słomy, czyli cent. 1050; zatem ogółem, będzie 
słomy „cent, .3150, Słoma ta, 
w.części DAspPaszęj, w, części 56 
da nawozu (a) cent 1245 czyli niemal o poło- 
wę mniej, aniżeli się dało ziemi nawozu. A za- 
tem, Pczy wista iż nawóz io, slome, na ATS 
ab kompensowany być nie može. 


Później oznaczano wartość nawozu przewyź- 


ką plonu z roli Świdżo mierżwionćj, w poróż 


wnaniu do roli plonnej. Np. rola świóżo mierż- 
wiona daje, weźmy lOte ziarno, a płonna 4 ziar- 


no nad 'sićw; zatóm 6 ziarn stanowiło wartość 


nawozu w pierwszym roku; a stosunkowo wna- 


rnemes 


stępnych latach. Gdyby większy” plon jedynie 


ZE 


tém, Ściśle rzecz biorąc, większy plon z roli 


cong if świćżo mie Źwionej, nie może ` istano wić jaur] 
Ñ, wy-- wartości. n awożv. " i 08 12 


maro H 
q'si „CB 


Są także gospodarze , którzy, ohcą oznaczyć 
wartość nawozu zporównania dochodu jaki zwie- 
) SU PM TOP RIASY izy: 
mywania. Np. utrzymywanie zwierząt, przyj- 


„mując ceny targowe, kosztuje weźmyęl000 zł.; 


dochód zaś z nich wynosi 800 zl; zatem,*otrzy- 
many od nich nawóz ma wartość zł. 200. "Ale 
i tego, „sposobu dochodzenia wartości nawózu, 
na żaden: 'sposób dokładnym nazwać nie można; 
albowiem „gruntuje się on zupelnie na. stosun-* 


LE jinsia przy 


nawóz wydawał; gdyby zawsze i wszędzie cały 
nawóz na plon się obracał, obliczanie to war- 


tości nawozu, byloby prawdziwe; ale tak nie 


jest. Na wydanie plonu ma także wielki wplyw 
rodzaj ziemi i Wiele innych okoliczności. Np. 
50 fur nawozu, znacznie mniejszy da pión w roli 
lekkiej, piasczystej, aniżeli w mocnej gliniastćj; 
ponieważ w pićrwszćj może równa massa pó- 
karmnu róślińnego, m nawozu. utworzonego, ja- 
ka obraca” się na pródukcyą, daremnie się ulo- 
tnia, co, W drugiëj, tylko w części i to w nie- 
których okolicznościach, miejsce mieć może: Zar 


* tości. 


kaoh miejsoowych i przypadkowy ch okoliczno- 
ściach: nie zaś na jego realnćj, samoistnćj war- 


Wszystko tu bowiem zawisło od ceny 
produktów zwierzęcych; jeżeli te są tak.wyso- 
kie, jak to w bliskości miast wielkich bywa, 
Że górą pokrywają pasżę, zachody) utrzymy- 
wania, procent „od wlłożonega -w: zwierzęta. ka: - 
pitału, w ówczas jąkąż wartość nadać DE 
czyli jakże oznaczyć jego cenę produkcyjną? 
a właśnie w tém položeniu; to jest: w blisko- 
ści miast; “cèna ñawozù SA żwykle dE wę: 


öka omor © $ +52 


" w dst. Nrze) | 
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Q fabrykacyi olejów 
(aa: ciąg). 


5 ś 5a 


2? Machiny dó mielenia ziaPna.*Naj- 


' „pićrwszą i niezbędnie powzebną w każdej ole- 
„(jarhi do tegorcelu machina jest młynek walcówy, 


(który tóż w powszechne'prawie' wszedł już uży- 


(a) . Podług najnowszego, obliczenia nawozu z paszy i pod- 
SRK otrzymanago; czyli mnożąc spasioną i na podściół _ 
użytą słomę przez'2,3. | "Rod, 19053 Sowan 

6 a 


"gim ukośnie ustawionych, 
*szybkością poruszanych: Kortytko- umies 


cie. Jego przeznaczeniem jest, skruszenie twar- 
dój a częstokroć gładkiej i śliskiej łuski, ziar- 
na oleiste pokrywająććj; a to, iżby zniweczyć ich 
gładkość i foremność, któraby' utarcie ich na 
mąkę bardzo utrudniała, Składa ön się z dwóch 


"walców lanych Żelaznych; stykających się z 50- 


bą, 6bok siebie, albo też lepicj, jedeń' nad dru- 
‘trybami Z różną 
eszczońe 


"pód koszefńi, i digającym richem;s podobnie 


a 


pon 
. 


jak W midynach, „zbożowych, "opatrzone, . praa 
dzi. ziarna: między, walee; noże, zaś, kontrawa-. 
gami. do., N alców, przyciskane, ztakowych pray=; 
legającą massę oskrobują. „Walce: te - Powinny, 
być bardzo twarde, a: przytém doskonale okrą-; 
głę: panewki zas ichstąk być. osadzone, „Aby, 
walce można było szrubami do siebie stósownie, 
zbliżać i doskonalą równoległość ich osi utrzy- 
mywać, Ponieważ zaś lane Żelazo mama powierż- 
chni twardą,skorupę, pod którą jest tak mięk- 
kie, „iż. nawet ziarna zwykle w.nićm 7, CZASEM), 
dołki wygniatają; szkodliwą; zatóny rzeczą, jest: 
używać, do tego, celu, walców otoczonych jako 
twardéj- skorupy pozbawionych; ą że, z drugiej 
strony niepodobieństwem jest odlać takowe wal- 
ce, prosto j, okrągło; tak, iżby się z sobą bez 
toczenia;w całej „długości dokładnie mogly sty» 
* kać , „trzeba, więc takowe twardo odlane oszli- 
lowaćj co». chociaż będzie, kosztowniejsze, ale 
za „to, „lepsze i irwalsze... Średnica dch powinna 
- przynajmniej Scali, wynosić; a chociaż większe 
elg lepiéjigniota: bo, dlużej. międ ys soba zjar- 
no trzymają, ale też znowu „Więcej siły, potrz S 
bują. Mogą one robić 30 obrotów w minucie, 
ito tém, mnićj im są większe; w szybkim „bo- 
wiem obrocie. mogłyby, tylko spłaszczać ziarna, 
które, po, przejściu między; niemi, ,znowuby swój 
pierwiastkowy ksztalt odzyskiwaty, Długość ich 
im mniejsza, tem mniej; kosztowna i lepsze zet- 
knięcie osiągnąć dająca, ale za toni mniej, pro- 
dukująca; tak dalece: że „jeżeli, walce 8 cali śre- 
odnicy i 16. cali dlugosci. „mające, „Przy ; 80 obro- 
„tach, „na minutę, amielą w „godzinę pól. korca 
siemienia, siłą odpowiadającą połowie konia do 
„kieratu zaprzężonego; to.walce „dłaższe,. grubsze 
lub prędz zej, obracane, więcej zrobią, ale tćż sto- 
„suqkowo i iwięećj sily spotrzebują. Z resztą, usta- 
wienie ich nad sobą, Z wydaleniem nieco w tył 
«walca, górnego, dla ; tego, jest, lepsze , że. ziącno 


„da spodni, walec. „podawane, | Faggi’ między, wal- 
ce przychodzi; n przez co. lepićj, się uciera i nie „ 


tyłe ruch. walców. utrudnia, r Rorytko Powinno, 
otrzymać przynajmnićj 300 uderzeń na minutę 
i mieć od spodu] 'kosza do wylotu przy walcach 
przynajmniej 8 „cali; ato iżby się na jego pIa- 
szczyznie, wypadle z kosza ziarno, w regularną. 


warstwę ułożyć mogło, zanim się między walce 


dostanie; co, silę oszczędza i rdis bardzo udo- 
Z resztą ruch drgający korytka może, 


kłądnia.. 
być otrzymany przez karby na czole „jednego 
z. walców umieszczone; do których sprężyna 
średniej „mocy, korytko przyciska i odskok. je- 
go. powoduje; u spodu zaś kosza, „amieszczone 
stawidło czyli zasuwa, dozwala ilość wypada- 
jącego ziarna przyzwoicie ustosunkować, 
Takie są warunki dobroci tej machiny, któ- 
ra w ruchu utrzymywana z ża pomocą pasa, mD- 
głaby sama cale robotę tarcia wykonać; gdyby 
była. doskonale. rządzona, i tarla ziarna do- 
skonale rozgatunkowane. 4 


„Zwykle „jednak używamy jej tylko, do przy 


gotowania ziarna dia młyna wer żykąlnego, któ- 


ry tę, robotę z całą dokładnością i pośpiechem 
My konywa. żę 


„Młynek. wertykalny jest Sól ` 
w którém miejsce kół zastępują kamienie przy- 
najmniej 6 stóp średnicy, stopę grubości i około 


S; 000 „funt. wagi razem mające, Taczają się one 
w koło Po kamieniu pod niemi poziomo na pode 


murowaniu położonym, gdyż ich oś przechodzi 


przez podłużną dziurę, wyrobionąw,wale EL 


cym,, który w obrocie tę oś i kamienie, na niej 


„osadzone, prowadzi, dozwalając j jej podnosić się 
T zniżać w miarę, jak grubiej lub cieniej ziarno 
„pod kamieniami będzie się znajdować. Kamie- 
mie te są opatrzone skrobaczkami, ale te są po- 


trzebne tylko dla nowych, kamieni; gdyż po, Kil- 
ku miesięcznóm użyciu, oc takowe, na- 
sycone ylustością, już się więcćj mąką nie oble- 


; piają, „Najlepsze $ są kamienie granitowe; ale „mo~ 
SA być, także użyte zbite wapienne a nawet twar- 


de, „piaskowe, chociażby NEZA Gen na gips? z le 


+ 


pionych złożone i obręczami okute; byleby tyl- 
ko nie były Żelazne lane, jako zbyt gładkie, i 
ostrzyć się nie dające; chociaź i takie czasem by- 
wają używane, jakkolwiek z nieosobliwym skut- 
kiem. Główną rzeczą w tych kamieniach jest: 
aby były walcowe, nie zaś stóżkowe, i aby do- 
skonale środkiem na osiach były osadzone; ta- 
kie bowiem kamienie, tocząc się jedynie na we- 
wnętrznym obwodzie po spodnim kamieniu, re- 
sztą powierżchni, jako coraz większe koła za- 
Kreślającej, muszą się po tymże spodnim kamie- 
niu ślizgać, przez co trą i gniotą zarazem, i ro- 
botę nadzwyczaj przyśpieszają i udokładniają. 
Lecz to tylko służy dla kamieni olejnych; do 
innych bowiem robót: jak do gniecenia sko- 
rup, cegły, urabiania gliny na roboty garncar- 
skie, i wszędzie gdzie tylko gniecenie jest wy- 
magane, kamienie powinny mieć formę ostro- 
kręgową. Sypie się pod nie na raz 8 do 16 
garncy ziarna, w miarę ich szerokości; tak, aby 
warstwa tegóź ziarna nigdy o wiele, dwóch cali 
grubości nie przechodziła. Żeby zaś cała jego 
massa jednostajnie była utarta, urządzają się na 
ramionach wału stojącego, dwie szuflę, jedna we- 
wnątrz, druga zewnątrz, za kamieniami chodzą- 
ce, i tak wykrzywione, iżby ogarniały mąkę 
na szychtę mniej szeroką niż szerokość kamie- 
nia, wynosi. Prócz tego, znajduje się jeszcze trze» 
cia szufla z odwrotną krzywością, która opuszczo- 
na, po podniesieniu szufli podgarniającej, wszyst- 
kę mąkę z pod kamieni do obwodu postumen- 
tu odgarnia, i zmiata wskrzynkę podstawioną pod 
otwór, zrobiony w dnie drewnianem postumen- 
tu; które równo z wierżchem spodniego kamie- 
nia, na kilkanaście cali w koło niego jest uło- 
żone i wrębem od rozsypywania SD 
jącym, opatrzone. 
Czasem używa się tylko jednego kamienia, 
i na przedłażeniu jego osi, konia się zaprzęga; 
ale to urządzenie, jako zbyt wolny Obrót ka- 
 mieniowi dające, celowi nie odpowiada, i tylko 


w razie bardzo małej ilości do przerobienia prze, 
znaczonego ziarna może być użyte. Często tak» 
że zamiast kamieni stojących, nadajemy ruch Ka- 
mieniowispodniemu; ale i to w niektórych tyl- 
ko razach z dogodnością da się urządzić; na co 
miejscowość i wygoda w kommunikacyi ruchu, 
największy wpływ wywiera. 

Jakiekolwiek z resztą będzie takowe urządze- 
nie, to w każdym razie, dwa kamienie, po 6 stóp 
średnicy, stopie grubości i po 4,000 funtów wa= 
gi mające, 6 razy w minucie obrót swój obcho- 
dzące, utrą ładunek z ośmiu garncy w przecią- 
gu 10 minut, siłą odpowiadającą pięciu koniom, 
do kieratu zaprzężonym; co z nabiciem, na 
godzinę wyniesie korzec. Też same kamienie 


"robiące 12 obrotów, utrą dwa razy tyle; ale też 


dwa razy więcej siły spotrzebują; tak jak i ka- 
mienie, któreby przy sześciu obrotach dwa ra- 
zy były szersze i cięższe; z czego łatwo już bę- 
dzie można oznaczyć wielkość kamieni, ich cię- 
Żar, i ilość obrotów, dla każdej ilości ziarna, 
jaką w danym czasie zamierzylibyśmy prze- 
robić; tudzież ocenić siłę do ich obrotu konie- 
cznie potrzebną. 

Jednak młyn wertykalny, jakkolwiek dosko- 
nale czynność swą odbywający z ziarnem, nie 
tyle jest pożyteczny do przemietania makuchów, 
w celu powtórnego icli wyciśnięcia; gdyż prze- 
mietanie to potrzebuje dwa razy tyle czasu co 
mełcie świćżego ziarna, chociaż się z mniejszą 
siłą odbywa. Dla tego to, często używamy do 
tégo celu stęp, które tę robotę nieco prędzćj 
wykonywają. A chociaż długo mniemano, że 
w stępach stluczone ziarno więcej oleju wyda- 
je, to jednak doświadczenie tego nie potwier- 
dziło; i dzisiejsze olejarnie wtedy tylko stęp 
używają, kiedy na ich potrzebę jeden młyn 
wertykalny nie wystarcza; chociaż i to, użycia 
stęp, jako rujnujących budynek, potrzebujących 
wiele siły, a przytem nie wygodnych: m, 
dostatecznie nie usprawiedliwia. 38 


Stepy są stojące; to jest ze stęporami piono- 
wemi; i leżące nakształt młotów urządzone; 
wyłącznie przeznaczone do ręcznego użycia, i 
poruszane przez deptanie końca trzonka, na 
dwóch czopach w pośrodku niego umieszczonych, 
obracanego. Zważymszy jednak, Że stępor powi- 
"nien ważyć 600, 700 a nawet 1,200 funtów aby 
dobrze robotę wykonywał, i że przynajmniej 
12 do 21 cali podniesienia dawać mu potrzeba; 
tudzież, wiedząc Że człowiek średni, ważący oko- 
ło 160 funtów, nie może przez wzgląd na uko- 
śne położenie trzonka wywićrać na niego wię- 
cój nad 150 funt. ciśnienia, trzebaby więc ra- 
mie siły dawać przynajmniej cztery razy dłuż- 
sze od ramienia oporu, i koniec jego przynaj- 
mniej na cztery stopy opuszczać; co, byłoby dla 
człowieka niepodobne do wykonania. Z tego tóż 
powodu, leżące stępy do olejarni są nieprzyda- 
tne; bo, jeżeli będą urządzone z dogodnością dla 
siły, to ich młoty będą zbyt lekkie aby ziarno 
przyzwoicie utłuc mogły. 

Stępy stojące są dogodniejsze, ale tylko dla 
siły wody, wiatrulub pary; w kieracie bowiem 
zbytecznieby konie męczyły, z powodu wstrzą- 
śnień jakie w całćj maszyneryi sprawiają. Się- 
py dla nich powinny być jajkowato wyrobione, 
iżby dobrze mąkę przewracały; dna zaś tych 
stęp powinny być wysłane blatami żelaznemi i 
to grubemi, aby uderzenie stęporów mogło być 
skuteczne. Same zresztą stępory dębowe win- 
ny być opatrzone u spodu blatami z lanego Že- 

-daza, i być podnoszone za rolki w ich środku 
umieszczone; a to, iżby uniknąć bocznego tar- 
cia o belki, między któremi się suwają. A Że 5 
; stęp zaledwie tyle zrobi co para kamieni w mły- 
nie wertykalnym, i to siłą nierównie większą, 
więc użycie stęp, ani pod względem oszczędno- 
ści siły, ani kosztów urządzenia, ani ilości pro- 
duktu, ani pośpiechu i dogodności roboty, nie 
przedstawia jak tylko straty, dla których te ma- 
- ohiny teraz z użycia powoli usuwają Prócz te- 
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go, trzeba w nich moczyć ziarno wodą przy: . 
najmnićj 5 wagi ziarna wynoszącą; co także 
stanowi niedogodność, której w młynie werty- 
kalnym, jako nierównie mnićj wody do mocze- 
nia potrzebującym, po części unikamy. 

W ogólności zatóm, stęp wolno jeszcze uży- 
wać tam, gdzie używamy prass klinowych, ja- 
ko podobnego co i stępy urządzenia potrzebu- 
jących; gdzie zamierzamy podwójnie prassować 
wielką ilość ziarna; i to tylko w takich miej- 
scach, gdzie budynek przez uderzenia stępo- 
rów, nie byłby znacznie rujnowany. 

gcie Machiny do prassowania czyli 
wyciskania olejów. Każda prassa; któraby 
zdolna była wywierać 1600 funtów ciśnienia na 
cal kwadratowy makucha, trzy ćwiercie cala po 
wyciśnięciu grubego, zdatna jest do wyciskania 
olejów; chociaż zwykle ciśnienie to doprowadza- 
my, zapewne bez potrzeby, aż do 4300 funt. na 
cal kwadratowy, jak to na prassach hydrauli- 
cznych w olejarniach używanych, zaobserwo- 
wano. Każda więc prassa, jakakolwiek byłaby 
jej siła, może być do wyciskania olejów użyta, 
jeżeli wielkość makucha z tąż siłą przyzwoicie 
ustosunkujemy; a chociaż tém więcćj otrzyma- 
my oleju im moćnićj będziemy prassować, to 
jednak przeszedłszy pewną granicę, którą dla 
każdego ziarna należy zaobserwować, przewyż= 
ka wydatku oleju nie pokryje przewyżki kosztów 
roboty, i deteryoracyi machin, która z siłą do 
prassowania użytą, zawsze w ścisłym związku 
zostaje. 

Najczęściej używaną i od dawna uznawaną za 
najlepszą do wybijania olejów jest prassa klino- 
wa sżojąca lub leżąca. Stojąca składa się z fór- 
my, to jest: bloka dębowego, często przez laną 
A skrzynkę z korzyścią zastąpić się da- 
jącego, w którym się znajduje dziura 22 cale 
głęboka, 7 cali uspodu, 8 u góry szeroka, i 48 
cali długa, w którą się kładą: dwie zakładki że- 
wnętrzne, dwa worki, znowu dwie zakładki 


proste, i dwie (klinowate;. klin -prassujący, . kons 
tra:klin - ;dogodprasowania, d przekładka między 
klinami, Wszystko. z buczyny lub. .gruszczyny 
wyrobione. Klin ma w głowie 8 cali, w końcu 

z cali grubości, przy, 22,calach dlugości, pio- 
mnaża. więc silę uderzającą:, prawie w stosunku 
bidoi. -~ Uderza. w niego. siępor, 8Z.na 10 :cali 
do kantu obrobiony„l2stóp długi, By około 
400. funt. ważący, z.wysokości 21 cali spa- 
dający; +kontra-klin, zaś: nierównie Melszega! stę- 
pora potrzebuje. Z czego! wypada: że: ponieważ 
worek jeden, ma powierżchni .165;cali.[/], stę- 
por: zaś powyżćj opisany, według, doświadczeń 
Biondeleta w uderzeniu.wywićra. ciśnienie ró- 
«wnóważące 5600 funtów, które przez klin podnie- 
«sie się do .5x/5600 czyli do 25,000 funt.; a że tarcie 
sdrzewa na drzewie, nawet przy. nąsmarowaniu 


= © == 


pochłorywa z$ 4 tej. sily; zostaje. więc na czynne 
ciśnienie z$ SST 16,800 {unt.,. to. jest mieco wię- 
céj jak 100 funt. na gal kwadratowy; „co jest 
16 razy, za małe; a chociaż doświadczenie. Ron: 
deleta, nie jest dosyć ścisłe; bo siły uderzającćj 
z siłą cisnącą nigdy dokladnie, porównać, nie 
można ; to: jednak 'widać. zi begon wyrachowania, 
że prassy „klinowe, ahocjażby, w chwili uderze- 
nia zdolne były wywrzeć parcie dostateczne do 
wyciśnięcia oleju, nie wywićrają.go przecież cią- 


„gle; a tém samćm nie są tak silne za jąkie je 


uważamy; co też i doświadczenie w zupełności 
potwierdza! . 1, „zbija. nawet tę mniemaną dogo- 
dność: jakoby.przerywane uderzenia, odciekanie 
Oleju ułatwiały; co się i według. zasad dzisiej- 
szćj nauki nie da usprawiedliwić. Í 

x (Dalszy: cigs wondst toine)a 


Maċhina:-doipodroszenia wody 
w Berlihie patentowana: © 


¿15 P.Zieten, Rotmistrz w wojsku pruskićm, wy- 
nalaz? m6 > "do podnoszenia wody, która 


stępnych celów: 

1, Do zalówania płasczyzn piasczystych na 
łąki sztuczne urządzonych, 
2. Do nawodniania łąk sztucznych. 


wad: Re 
_„wożenia z nich szlamu. 

> -A Do oddalania wody. ze szyb torfowych. 

Rn 5. Do 


Bógach gorzelanych, browarnych Bi pić 


ZANE Machina ta może być pPoczwórnym sposobem A 


“iua a Wprawiana:, : 


Ja GR GPW 


4558). Za | „pomocą sity lùdzkiéj; 


oddalania. wody ze stawów, w celu wy- - 


„podnosżenia wody przy wielkich Za- 


Machiny i narzędzia rolnicze. 


b) Za. pomocą wody biężącej; 
e) Zarpomocą wiatwu,i s: 
sd) Za; Pomocą siły końskiej. w sias; 


'Zaprowadzeniemachinyć której AOWawiipraw- 


"dzie więcćj kosztuje aniżeli zwyczajnych pomp, 


- ponieważ: po większćj części sklada się ona z że: 
„szczególnićj może „służyć w rolniciwie do na- . 


laza lanego i nietalu; (prócz rur wodę odpro- 
wadzających); ale natomiast" skutek” jej o wiele 


jest” większy: aniżeli" każdej” pompy, tej samćj 


objętości; a prócz tego, skład jéj jest tako pro- 


sty dotrwały,” iż przez 20 lat i więcćj, nie Wy: 


maga Żadnego koszfównego narządzania. 


Machiny: te są różnej objętości, a „astępnie i 
cena ich różna, a mianowicie: 


a) Machina o jednej ruchomćj kolbie, 6. cali 


„VW średnicy, którą jeden człowiek przez 8 rodz. 
„ dziennie w ruch „wprawia, kosztuje 230 ta talarów 


erg 


j pruskich, „prócz rur wodę pronadacasi „Podnosi 


©% 
óna”w*jednćj minucie do wysokości 202! st stóp, 
306 funt. czyli *około* 36 Wie T pik a na 
10 stópi wysoko, Hb garńcy. 
b) Machina siłą koni poruszana, EA 


ca na każdą minutę przeszło'1000 garncy wody. 


20 stóp wysoko, a na wysokóść 10 stóp, jeszcze 


Jo QZęŚĆ więcej, kosztuje460:d0:500 talai również 


prócz rur. Srednica kolby trzyma 12.cali. 
„Może ona. być bndowaną podług dowolnych 
rozmiarów. Cena, stosuje siędo: średnicy kolby. 
Bliższą wiadomość (na listy frankowane) udziela 
„Wynalazca, na teraz w Berlinie mieszkający. 


r: igi 


Pług Rozego. 


Pług, przez p. Roze, mechanika w Paryżu 
wynaleziony, bardzo mało dotąd jest znany, 


sbodawec ale Ja px 


Handel 


dobrami ziemskimi. 


-Piszą z Pruss, » Trudno, dać wiarę do jakiego sto- 
pnia posunięto unas wośtatnich. czasach handel 
dobrami ziemskiemi. Bardzo często jedne dobra 
miały 


w ciągu jednego roku, 2—3 właścicieli, 


'p9 coraz wyższej cenie. wsk spekulacya ta, 


tak była korzystną, że są s w ciągu 


„kilku miesięcy zyskaty ħa niej do 90,000 tal.! 


„Ale,dziś , „gdzie szał: ter! już: poniekąd "minąl, 


»poczynają się; widocznie! objawiać smutne one- 


„ jak się rozumie, po większej 
_daremnie czekają na kupców; 


„góź skutki. Wielu, którzy, posiadając mały:ka- 


pital, puścili się na kupno' znacznych” dóbr, 
części na kredyt, 
„a jeżeli się w krót- 
ce nie pojawią; czeka ich niechybnie bankruit- 


ctwo Nie ma zaś widoków by się trafili, bo 


28: 


Rozmaitości 


»syq; 
_wa Ka składach narzędzi rolniczych, już zupełnie. Saen 


. 


Yabo; (podług pewnégo'niemieckiego'pisma); Sius 
sznić 'staćby «winien na czele “wszystkich dotąd 
używanych tego rodzaju! narzędzi rolniczych. . 
Na pochwałę onegóź, = niówi Antor- dosyć:pe- 
wrie będzie powiedzieć, Że”w ciągu ostatnich 
7 łat, na różnych, przezpraktyczńych rolników 

w bliskości Paryża urządzonych ubieganiach się 
o ńagródy za najlepszą orkę, plug ten otrzy» 
ssh 16, mówię szesnaście nagród (a)» 7 vi> 

Plug ten, z „dwóch względów jest nader" wa- 
żny, m. | , 3 A 


l. Że idzie samopas, czyli bez pomocy ręki 
ludzkiej; lub też, tak mało wymaga tu pomocy, 
iĝi nawet mały chłopaczek dokładnie; nim orze. 

2. Że/skład jęgo: jest nader prosty, materyat 
tani, a przytćm mocno zbudowany. (Później za- 
mieszczemy w Ziem. phzszy opis u DUE, 
ryciną objaśniony). 


powtarzam: szał handlu ustal, a skutkiem 'one- 
góź, cena dóbr nader podniesioną GEO 


Jesi. także wielu, którzy sprzedąwszy y.po r nad- 
spodziéwanie:dobréj cenie swe majętności, cheie- 
lby znowu, wrócić do kawałka ziemi; ale wi- 
dząc, że mimo braku kupców, cena dóbr, nie 
zniża się wcale, lubo widocznie:na tym pun- 
kcie utrzymać się:nie będzie mogla; przekła- 
dają zatrzymać swe kapitały.do'korzystniejszej 
pory. Wszakże stan ten rzeczy, nietylko zachwiał 
majątki bardzo wielu właścicieli ziemskich, „ale 


(a) Podług, nas, nie jest to jeszcze dostatecznym dowo- 
dem jego pri Aktyczniej; ogólnej uzyteczności. Wszakże i pług 
Granża, podobne odbierał nagrody; nadto, wynalazca ør go 
został zaszczycony znakiem legii honorow. ej i otrzymał en- 

a tymczasem 5 pług jego, 0) ile nath wiadomo, spoczy-. 


ktyki zapomniany. Red. 


-m 
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nadto ina stan rolnictwa nader szkodliwy wpływ 
wywarł; który i przez to się pogorsza, Że ani tego- 
roczny zbiór ziemiopłodów, ni tćż ich cena obe- 
cna, bynajmnićj nie odpowiadają, jak powiedzie- 
liśmy, tak bardzo przesadzonćj cenie dóbr.» 
(Opisany stan rzeczy nie jest bynajmnićj no- 
wóm zjawiskiem; wielokrotnie bowiem miał 
on już miejsce. Najświeższy tego dowód mieli- 
śmy w ówczasowych Prusach południowych, od 
r. 1800 do 1806. Skutek był taki: iż po nagłćm 
zniżeniu się cen dóbr, większa część właścicieli, 
mianowicie spekulantów, majątki potraciła. Red). 


O welnie leśnćj, czyli wełnie z iglic 
sosnowych wyrabianćj (a). 


Wełna leśna coraz bardziej zwraca na siebie 
uwagę; mianowicie odkąd jéj użycie na mate- 
race, deki i t. p., coraz bardziej poczyna się 
upowszechniać. W prawdzie sposób wyrabiania 
tejże wełny jest dotąd tajemnicą; tyle przecież 
wiadomo: 

t. Że podług dotychczasowych doświadczeń» 
tylko iglice zwyczajnej sosny i sosny ozarnćj 
(Pin. nigre, austriae) są do tego zdatne. 

2. Że główaa manipulacya na tém polega, aby 
` włókno iglic oswobodzić z otaczających je pićr- 
wiastków (Biaohyine), i nadać mu giętkość, 
oraz, — Że użyjemy tego wyrazu — wikliwość 
ʻi sprężystość włosów wełny. 

3. Tylko świeże i zupełnie dojrzałe iglice 
są do tego zdatne, opadłe zaś, lub na drzewie 


uschłe, wcale nie dają wełny, ponieważ ich wó- : 


kno jest kruche. 


(a) Patrz Tygodnik rol. tech. zr. 1842 str. 153 Bed, 


Kantor Główny w Starém Mieście N° 61 na 
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4. Lubo przestałe i opadłe iglice nie mogą 
być użyte, to przecież, zebrane z drzewa w sta» 
nie świćżym, można suszyć, celem dłuższego ich 
przechowania, bąć to na słońcu, lub w stóso- 
wnych suszarniach. 

5. Iglice, czyli ich włókno, oswobodza się 
z otaczających je pierwiastków dwojakim spo- 
sobem: a) chemicznym i b) mechanicznym; cię» 


Sto także te dwa processa na przemian się uży” 


wają. Postępowanie jest takowe: 

Jeżeli używają się iglice poprzednio su- 
szone, wtedy nasamprzód moczą się w le- 
tnićj wodzie, poczem fermentują; świeże 
zaś, Odrazu poddają się fermentacyi. Gdy 
skutkiem tejże, włókno oddzieltło się od 
otaczającej je materyi; wtedy oswobodza 
się od ostatnićj w drodze mechanicznej, na 
stósowwnym aparacie. lm częścićj te dwie 
czynności (chemiczna i mechaniczna) zmie- 
niają się, tém też dokładniej włókno od 
materyi oneż otaczającej się oswobódzą, 
tém «czystszą i piękniejszą jest wełna. /, 

6. Wiele zależy na dokładnem oddaleniu iglic 
od łusek w których są do drzewa przyczepione; 
najprzód ponieważ czynią one wełnę twardą, 
szorstką; powżóre, nadają jej kolor mniej więcej 
czaraiawy. VVłókno iglic zupełnie oczyszczone 
jest białe,i tak długie jak iglica; będąc dobrze 
przyrządzone, jest nader mocne i trwałe, 

7. Wełna leśna zatrzymuje czas niejaki woń. 
Żywiczną; ale jest ona najprzód zdrową, a po- 
wtóre oddala różne robactwo. s 

7. Zipewnością już dziś sądzić można, że wszel- 
kie wyroby zwełny leśnćj, znacznie mogą być 
tańsze, od wyrobów wełnianych, bawełniany ch, 
lub z. włosów końskich. 


v 
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pićrwszćm piętrze. 


